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j = viemäri,  v = vesi johto, z = sähköjohto ja m = muuntamo.

I I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai

LUOMA-AHON TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN
MUUTOS JA LAAJENNUS 1:2000

Ohjeell inen tontin raja.

Korttelin numero.

Kadun nimi.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

MÄKELÄNTIE

Osa-alueen raja.

Korttel in, korttel inosan ja alueen raja.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusala.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Säilytettävä tai istutettava puurivi .

sen osan suurimman sall i tun kerrosluvun.

Katu.

Tehokkuusluku eli  kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.e=0.30

Lähivirkistysalue.
VL

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei  saa jär jestää
ajoneuvoliittymää.

hule-1
Ohjeell inen alueell iselle hulevesijärjestelmälle varattu alueen

allas- ja ojarakentein.
osa, jonka kautta alueen hulevesiä johdetaan ja vi ivytetään

T
Teoll isuus- ja varastorakennusten korttel ialue.

z = sähköjohto.
Johtoa varten varattu alueen osa.

Anne Koskela

Seinäjoella 12.5.2023.

Projektipäällikkö
Alue- ja kaupunkisuunnittelu

Suunnitteli ja
Päivi Märjenjärvi

VIRKISTYS-, LIIKENNE- JA KATUALUEITA.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUODOSTUVAT KORTTELIT 30-31,

- Rakentamattomil la tontin osil la, joita ei käytetä l i ikenne-, pysäköinti-

on istutettava ja hoidettava luonnonmukaisessa kunnossa.

Kauppatori 1-3 F, 60100 SEINÄJOKI

34-35 JA 37-38 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS-, LIIKENNE- JA KATUALUEET.

- Perustamisolosuhteet tulee tutkia tontt ikohtaisesti .

tai varastoalueena, on olemassa oleva kasvil l isuus säilytettävä ja alue

sv-3 Suojavyöhyke. Maston suojavyöhykkeen alueella ei sall i ta
rakentamista niin kauan kuin masto on olemassa.

Yleinen pysäköintialue. Alueen autopaikat saadaan käyttää
LP-1 kort tel ien 34 ja 35 raskaiden ajoneuvojen lastausta ja

- Kortteleissa rakennusten pääasial l isen pintamateriaalin ja värisävyn

- Teollisuusalueilla teollisuushallien ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden

- Ulkovarastojen näkösuojaksi on rakennettava vähintään 2 metr iä korkea

rakenteiden tulee olla sellaisia, että niiden melua vaimentava vaikutus

- T- ja T/kem-korttel ialuei l la:

Autopaikkoja on varattava vähintään:

1 ap/työnteki jä. Kortteleissa 34 ja 35

Istutettava tai  säi lytettävä alueen osa.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 30-31 JA 34-35 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ

on oltava alueittain yhtenäinen.

on vähintään 30 dB(A).

- Teoll isuustontt ien piha- ja varastoint ialueet on asfaltoitava.
umpinainen aita.

pysäköintiä varten.

KAAVAEHDOTUS 12.5.2023

s-1
Alueen osa, jolla sijaitsee l i i to-oravan elinpiir i tai osa siitä.
Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää tai hoitaa niin, että

puita sekä laj in l i ikkumisen kannalta ri i t tävästi puustoa.
kohteel la on r i i t täväst i  järeää suojapuustoa ja ruokai lu-

Kaikki kolopuut tulee säästää.

Ohjeellinen pysäköimispaikka.
p

1 ap/2 työnteki jää.

Kadun näkemäalueeksi varattu alueen osa.
nä

- Alueella on lyhyt- ja pitkäaikaispysäköinnin l isäksi sall i t tu
raskaan li ikenteen li i ttyminen pysäköintialueen lounaisreunasta
korttel in 34 tonti l le 1, l i ikenteen poisajo tonti l ta 1 tulee
järjestää tontin muiden l i i t tymien kautta.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

KTY
Toimiti larakennusten korttelialue.

- Korttelialueil la muodostuvia hulevesiä on viivytettävä 0,6 m3 /100 m 2

pääl lystettyä pintaa (asfal t t i  ja katto) kohden ja 0,3 m3 /100 m 2

sorapäällysteistä pintaa kohden.
- Alueelta kertyvät hulevedet ja mahdoll iset sammutusvedet on

hoidettava hall i tusti  siten, että hulevesihaittoja ei aiheudu ja
mahdollisten haitta-aineiden leviäminen ympäristöön voidaan estää.

- Rakennusluvan yhteydessä tulee varmistaa ri i t tävä sammutusveden
saanti.

- Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesisuunnitelma.

KT-1
Toimistorakennusten korttelialue. Kortteli in 31 voidaan
sijoittaa alueen yhteinen väestönsuoja.

- KT-1- JA KTY-korttelialueil la: 1 ap/50 l i ike- ja tsto-krsm2.

Yleisen tien alue.
LT

T/kem
Teoll isuus- ja varastorakennusten korttel ialue, jol le saa
sijoittaa merkittävän, vaarall isia kemikaaleja valmistavan tai
varastoivan laitoksen.
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