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JOHDANTO

Liikenneselvitys on Alajärven keskustan osayleiskaavatyöhön liittyvä taustaselvitys, jota on tehty
yhteistyössä kaavan laatijoiden klanssa koko kaavoitusprosessin ajan. Työ alkoi vuoden 2018
alussa. Aluksi selvitystyökattoi keskusta-alueen ja Pynttärin lisäksi myös Pekkolan, Hoiskon ja
järven itäpuoliset alueet. Tässä vaiheessa tuotettiin nykytilanteen lähtötiedot ja määriteltiin
tavoitteet. Myös tieverkko suunniteltiin koko alueelle. Luonnosvaiheen jälkeen vuonna 2022
kaava-alue jaettiin kahteen osaan niin, että keskustan ja Pynttärin aluetta on valmisteltu nyt
kaavaehdotukseksi.

Ensisijaisesti kaavaehdotusta on muokattu kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella.
Keskeisiä liikenteen asioita kaavaehdotusta valmisteltaessa ovat olleet mm. uuden
Tupasaarentien linjauksen tarkentaminen ja teollisuusalueen katuverkko muutenkin,
Kaartusentien yhteys keskustaan, kävelyn ja pyöräilyn verkon tarkentaminen,
moottorikelkkareittien määrittely ja biotuotekentälle sopivan sijoituksen määrittäminen.

Työ on tehty tiiviissä yhteistyössä kaavan laatijoiden kanssa ja Alajärven kaupungin asettaman
ohjausryhmän ohjauksessa. Työn kuluessa on neuvoteltu myös Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen edustajien kanssa.



LIIKENNESELVITYKSEN SISÄLTÖ EHDOTUSVAIHE 5.12.2024

1. Nykytilanne

• Kaavoitustilanne ja strategiat

• Liikenneverkko, nopeusrajoitukset

• Liikennemäärät ja liikenne-ennuste 2040

• Ongelmakohteet ja yhteyspuutteet

• Meluselvitys, tilanne 2017 ja 2040

2. Tavoitteet

• Liikenneverkon tavoitteet

• Maankäytön tavoitteet, asuminen,
elinkeinot, virkistys

3. Verkkosuunnittelu

• Vt 16, liittymien järjestely

• Tupasaarentie, vaihtoehdot ja vertailu

• Alajärventien järjestelyt

• Kaartusentien järjestelyt

• Biotuotekentän sijoitus

• Kävelyn ja pyöräilyn verkko

• Tavoitetieverkko 2040 (esitetty
kaavaehdotuskartassa)

4. Liikenteelliset vaikutukset
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1. NYKYTILANNE
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YLEISKAAVAT

• 1994 Ydinkeskustan osayleiskaava

• 1984 Pynttärin osayleiskaava

• 1984 Kirkonseudun osayleiskaava

1.1 KAAVOITUSTILANNE JA STRATEGIAT

ASEMAKAAVAT, RANTA-ASEMAKAAVAT

• Suunnittelualueella 64 asemakaavaa ja viisi
ranta-asemakaavaa

RAKENNEMALLIT

• 2012 Järvi-Pohjanmaa

• 2012 Alajärven keskustan rakennemalli

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN STRATEGIA

• Kvalt 27.11.2017



1.2 NYKYINEN
TIEVERKKO

Kävelyn ja pyöräilyn väylä

Alikulkukäytävä

Huom. Kaava-alueen rajaus käsittää
lähtötietojen osalta koko alkuperäisen
kaavarajauksen alueen.

Seututiet ovat yhdysteitä/pääkatuja, ja
ovat muuttumassa asemakaavoitetulla
alueella kaduiksi v. 2021 sopimuksen
mukaan



1.2 NOPEUSRAJOITUKSET



1.3 LIIKENNEMÄÄRÄT JA
ENNUSTE 2040

• Jaksolla 2010-2019 valta- ja kantateiden
liikenne on rauhallisesti kasvanut, mutta
alueen sisäisten teiden liikenne on hiukan
vähentynyt

• 2040 ennuste maanteillä perustuu valta-
kunnallisen liikenne-ennusteen 2018 ja sen
kasvukertoimiin (päätiet 1,2, alemmat tiet
1,15)

• Uusien asuin- ja teollisuusalueiden matka-
tuotos laskettu ja lisätty em. lukuihin niin, että
kaavaluonnoksen aluevarauksista 50% voisi
toteutua, perusteena on kaavan laatijan arvio,
mikä ottaa huomioon sen, että maat ovat
pääosin yksityisomistuksessa, alueen väestö-
ennuste on aleneva ja kaavan ennustejakso ei
ole kovin pitkä.

Huom. Uuden valtakunnallisen
ennusteen 2023 kertoimet
ovat samaa luokkaa, mutta
raskaan liikenteen ennuste on
pienentynyt. Maankäytön
matkatuotoksessa KM-
merkintään ei ole laskettu
päivittäistavarakauppaa.



- Kt 68 suuri liittymätiheys ja
tien kapeus koko osuudella

- Vt 16 nelihaaraliittymät 100
km/h osuudella

- Kaartusentien paikallinen
liikenne ja koulumatkat
vilkkaalla valtatiellä

- Sisääntulotie/vt 16 liittymän
korkea kuormitusaste ja
vaaralliset nelihaaraliittymät
sisääntulotiellä

- Soinintiellä pyörätien
päättymiskohta ja
Vanhallatiellä suojatieylitys
(paranettu jo työn kuluessa)

- Yhteyspuute Tupasaaren
teollisuusalueelta vt:lle 16

- Koskenvarrentien jkpp-tie:
suunnitteilla

1.4 ONGELMAKOHTEET JA YHTEYSPUUTTEET



1.5 MELUSELVITYS 2017
Melutasot maanteiden varsilla
nykytilanteessa päivällä (klo 7-22)

Yli 55 dB:n alueella olevien asuintalojen
tai muiden melulle herkkien rakennusten
kuten loma-asuntojen, koulujen,
päiväkotien, hoitolaitosten tai
majoituslaitosten kohdalla melu voi ylittää
ohjearvot. Loma-asunnoilla ohjearvo on
45 dB.

Nykyisiä asuinrakennuksia (ilman loma-
asuntoja) on kokonaan tai osittain
melualueella osayleiskaavan alueella
seuraavasti:

Vt 16 26 kpl
Kt 68 23 kpl
Alajärventie-Soinintie 49 kpl
Kurejoentie 14 kpl
Koskenvarrentie 18 kpl
Vanhatie 18 kpl

Huom.

Kaava-alue on luonnosvaiheen
jälkeen jaettu kahteen osaan,
jolloin vt:n 16 ja Vanhantien
määrät pienenevät ja kt 68 jää
kokonaan pois.

Tarkempia kuvia osa-alueittain
seuraavissa dioissa.



1.5 MELUTILANNE, POHJOISOSA 2017, PÄIVÄMELU 7-22



1.5 MELUTILANNE, KESKUSTA 2017 PÄIVÄMELU 7-22



1.5 MELUTILANNE, ETELÄOSA 2017 PÄIVÄMELU 7-22



1.5 MELUTILANNE, POHJOISOSA 2017, YÖMELU 22-7



1.5 MELUTILANNE, KESKUSTA 2017 YÖMELU 22-7



1.5 MELUTILANNE, ETELÄOSA 2017 YÖMELU 22-7



Melutasot maanteiden varsilla v. 2040
päivällä (klo 7-22).

Nykyisiä asuinrakennuksia (ilman
loma-asuntoja)on kokonaan tai osittain
melualueella seuraavasti:

Vt 16 30 kpl
Kt 68 26 kpl
Alajärventie 54 kpl
Kurejoentie 15 kpl
Koskenvarrentie 21 kpl
Vanhatie 18 kpl

Lisäksi joillakin tonteilla osalla tontista
voi melun ohjearvo ylittyä.

Sekä nykyisestä että ennustetilanteen
2040 melutasosta on laskettu myös
yömelutasot, joissa ohjearvot ovat 5
dB edellä mainittua alhaisemmat.
Kuvat seuraavissa dioissa.

1.5 MELUSELVITYS, 2040

Huom.

Kaava-alue on luonnosvaiheen
jälkeen jaettu kahteen osaan,
jolloin vt:n 16 ja Vanhantien
määrät pienenevät ja kt 68 jää
kokonaan pois.

Tarkempia kuvia osa-alueittain
seuraavissa dioissa.



1.5 MELUTILANNE, POHJOISOSA 2040, PÄIVÄMELU 7-22



1.5 MELUTILANNE, KESKUSTA 2040 PÄIVÄMELU 7-22



1.5 MELUTILANNE, ETELÄOSA 2040 PÄIVÄMELU 7-22



1.5 MELUTILANNE, POHJOISOSA 2040, YÖMELU 22-7



1.5 MELUTILANNE, KESKUSTA 2040 YÖMELU 22-7



1.5 MELUTILANNE, ETELÄOSA 2040 YÖMELU 22-7



1.6 VÄLITYSKYKYTARKASTELU

• V. 2019 Sänkiahon liittymän palvelutaso on hyvän ja tyydyttävän rajalla (liikennemäärät kuvassa alla), muissa
liittymissä vähemmän liikennettä

• V. 2040 toimivuus on erittäin huono, jos mitään ei tehdä. Tupasaaren teollisuusalueen uusi liittymä parantaa
tilannetta, mutta silti palvelutaso olisi välttävä/huono. Jos Tupasaaren uuden tien lisäksi Alajärventieltä oikeaan
kääntyville tehdään oma kääntymiskaista ja liittymiskaista valtatielle 16 ja STOP muutetaan kärkikolmioksi ja
Kaartusentien paikallinen henkilöautoliikenne ohjataan kulkemaan rakennettavan alikulun kautta, niin toimivuus
tasoliittymänä v. 2040 saadaan tyydyttäväksi eli melko lähelle nykytilannetta.

VT 16 / Alajärventie 14.1.2021 LV 749 / Condradivägen 14.1.2021
RAMBOLL RAMBOLL

370 ajon/h
3120 3124 ajon/vrk A  vt 16 länteen

A  vt 16 länteen KA+LA% 7,00 % kev 115 57
1050 515 KAPP% 5,00 % ka+la 9 5

rask yht 12,00 % yhdis 7 3

1040 kev 114
5190 ka+la 9 Käyttöaste = 0,58

yhdis 6 Viive = 15 sek

5198 616 Jonossa = 5 autoa

ajon/vrk 1550 ajon/h kev 170
ka+la 14
yhdis 10

1550 515 kev 170 57
tuntivaihtelu 9,8 % ka+la 14 5

B  vt 16 itään päivävaihtelu 1,3 yhdis 10 3
kausivaihtelu 0,98 B  vt 16 itään

4130 4069 ajon/vrk 490 ajon/h

C
Ala-

järven-
tie

C
Ala-

järven-
tie

huippu-tunti, lokakuu
2019KLV2019

Palvelutaso tyydyttävä
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2. LIIKENNEVERKON TAVOITTEET
TARKISTETTU KAAVA-EHDOTUSVAIHETTA VARTEN

• Tukeudutaan ensisijaisesti nykyiseen tie- ja katuverkkoon, katuverkkoon ja kävelyn ja
pyöräilyn verkkoon pieniä täydennyksiä turvallisuuden ja yhdistävyyden parantamiseksi

• Uusi raskaan liikenteen yhteys Tupasaaren teollisuusalueelta vt:lle 16
• vähentää sisääntulotien kuormitusta ja parantaa sen turvallisuutta
• erotellaan raskas liikenne, henkilöautoliikenne ja kävely ja pyöräily toisistaan
• ehkäistään teollisuusalueen läpiajoa rauhoittamalla liikennettä verkollisin toimenpitein
• Pyritään vaiheittain toteutettavaan ratkaisuun ja vältetään mahdollisuuksien mukaan pehmeikköjä

• Vt:n 16 palvelutaso erittäin hyvä, päätieluokitus pysyy
• 100 km/h, pistekohtaisesti 80 km/h, turvallisuustaso ja sujuvuus pidetään hyvänä
• tien pohjoispuolelle ei ohjata maankäyttöä
• liittymiä 0 - 2 kpl/km, ei nelihaaraliittymiä, YT-järjestelyjä tehdään
• kävely ja pyöräily erotellaan autoliikenteestä mahdollisuuksien mukaan

• Alajärventie on sisääntulon ja tilaa vievän kaupan väylä, nopeus 50-60 km/h, liittymien
toimivuus hyvä, kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus ”riittävä”



2. MAANKÄYTÖN TAVOITTEET, ASUMINEN, ELINKEINOT, VIRKISTYS,
TARKISTETTU KAAVA-EHDOTUSVAIHETTA VARTEN

• Keskusta: tiivistetään kerrostalorakentamista
palveluiden läheisyyteen, tehokasta
rivitalorakentamista ydinkeskustan
lähivyöhykkeellä, jalankulkijan ja ulko-
oleskelun turvallisuus ja viihtyisyys tärkeää,
yhteydet ulkoilureiteille, luontoon ja
vesistöihin turvataan

• Tonttituotannon monipuolistaminen,
keskustassa kerrostalot, rivitalot,
palveluasuminen ja keskustan asuinalueiden
täydentäminen,

• Kyläasuminen mm. Pekkolassa ja Hoiskossa

• Maaseutuasuminen

• Tupasaaren teollisuus- ja tuotantotoiminnan aluetta
laajennetaan ja kehitetään ja avataan oma yhteys vt:lle 16

• Keskustakauppaa ja päivittäistavarakauppaa kehitetään
palvelukeskustan alueella, Keskuskadun varressa ja
keskustan läheisillä Alajärventien varren alueilla

• Alajärventien pohjoisosaa kehitetään tilaa vievän
erikoiskaupan sijoittumisalueena

• Kevyen liikenteen yhteyksiä kehitetään taajamien
läheisyydessä (mm. Koskenvarsi – Alajärven keskusta) ja
järven ympäri

• Asumisen laajentumisalueilta ja keskustasta varataan
riittävät yhteydet virkistysalueille ja -reiteille
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3.1  VALTATIEN 16 LIITTYMÄT
• Valtatielle uusi liittymä Tupasaaren teollisuusalueelta, ks.

Omat diat myöhemmin, sen myötä voidaan sulkea kaksi
sähköasemalle menevää liittymää

• Kaartusentien vastakkainen yksityistieliittymä suljetaan
tai rajataan käyttö maatalouteen, varaudutaan vähintään
3,5 m korkeaan alikulkuun, joka palvelisi
henkilöautoliikennettä, kävelyn ja pyöräilyn väylää ja
talvella moottorikelkkareittiä

• Takalankujan liittymä suljetaan, jotta vältetään vaarallinen vino
nelihaaraliittymä 100 km/h alueella, Käpysentie jää paikalleen

• Kustavintien liittymä suljetaan vaarallisen nelihaaran poistamiseksi
100 km/h rajoitusalueella, Hopearuukki jää paikalleen, koululaisten
kulkeminen mahdollistetaan ellei koulukuljetusta ole, alikulkua
tutkittiin, mutta käyttö kustannukseen nähden vähäistä. Tieyhteys
Käpyaho-Sänkiaho mahdollistaisi Kaartusen alikulun hyödyntämisen

• Lupinmäellä mahdollisuus lyhyellä rinnakkaistiellä poistaa yksi Y-
liittymä



3.2 TUPASAAREN UUSI TIE, LIIKENNEMÄÄRÄT

Á Liikennelaskennat 4:ssä liittymässä tehty (kuva)

Á Tupasaaren alueen liikenne nyt 1711 ajon/vrk

Á Raskaan liikenteen määrä 221 ajon/vrk,  12,9%

Á Alustava ennuste 2040 n. 3300 ajon/vrk

Á 70% teollisuusalueesta rakennettu

Á OYK kasvattaa alueen n. 1,5 kertaiseksi

Á Suuntautumisarvio vier. kuvan mukaan

Á Maantieliikenteen kasvukerroin 1,2

Á läntinen ve, KVL 2040 > 1300 ajon/vrk

Á itäinen ve,   KVL 2040 > 1700 ajon/vrk

Á Pitää sisääntulotien liikenteen lähes ennallaan



3.2 TUPASAARENTIE, LIITTYMÄPAIKAT VT:LLE 16
VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA

Á Sijainti:
Á Kaksi optimisijaintia, vain vähän

liikkumavaraa, seuraavat sijainnit
länteen menevät liian kauas, jotta
liikenne voisi sinne siirtyä

Á Läntinen: 1,3% kaltevuus, 11 m
nousua 870 m:n matkalla, 1075 m
Alajärventiehen

Á Itäinen: 1,1% mäki, 13 m nousua
1200 m:n matkalla ja 750 m
Alajärventiehen

Á Liittymäjärjestelyt vt:llä 16:
Á Väistötila tarvitaan heti
Á Kanavointiin varauduttava

tavoitetilanteessa, itäisessä tarve
tulee nopeammin, koska se kerää
liikennettä enemmän



Á Tavoite:
Á Sujuva yhteys teollisuudesta valtatielle
Á Ei sujuvaa läpiajoliikenteelle keskustaan
Á Asemakaavan katuverkon yhdistävyys turvataan
Á Vaiheittain rakentaminen oltava mahdollista
Á Läpiajon rajoittaminen Kuopiontieltä

Alajärventielle
Á Liittymän paikka valtatielle > näkemätarkastelun

perusteella
Á Läntinen (sininen) vaihtoehto:
Á 880 m uutta + 470 m parannettavaa katua
Á Yht. 1350 m

Á Itäinen (lila) vaihtoehto:
Á 1152 m uutta + 88+125 m par. Katua
Á Yht. 1365 m

3.2 TUPASAAREN TEOLLISUUSALUE
ALUSTAVAT VAIHTOEHDOT



3.2 TUPASAARENTIE, VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA

Á Katuverkon liittymät, läntinen:
Á 3 nelihaaraliittymää nykykaduilla
Á linjaus ohjaa liikennettä enemmän Teollisuustielle ja

Alajärventielle
Á kulkee kantavalla maalla
Á Katukustannus (alustava) 580 000 euroa

Á Katuverkon liittymät, itäinen:
Á 2 nelihaaraliittymää kaduilla
Á kokoaa teollisuusalueen liikenteen tehokkaammin ja

jakaa sitä myös Kurejoentielle, parantaa
Alajärventien tilannetta paremmin

Á osittain pehmeämmällä maalla
Á Katukustannus (alustava) 680 000 euroa

Á Verkkoon valittiin itäinen vaihtoehto, koska se
kokoaa enemmän liikennettä, uuden liittymän vaikutus
valtatiehen on tässä pienempi ja rekkojen liikkeelle
lähtö liittymässä parempi, verkollisesti loogisempi ja on
lähempänä kaupungin maanomistuksia



3.2 LÄNTINEN LINJAUSVAIHTOEHTO
UUSI VERSIO

34

Vaihtoehto karsiutunut seuraavista syistä:
• Vt-liittymä sähköaseman vieressä mahdollistaa uutta

maankäyttöä vain liittymän yhdellä puolella
• Hautasenkydön päässä merkittävä häiriö asutukselle, lävistää

asutusalueen, tarve muuttaa valmista asemakaavaa
• Hautasenkydön päässä siirrettävä tai muutettava maakaapeliksi

voimajohtolinjaa n. 350 m
• muuallakin voimajohto lähellä ja siirtotarpeita tulee
• Kaatopaikan kaivot tielinjalla
• Finnlamellin putkikuljetinlinja risteää tietä ilmassa
• Tien pituus 2,1 km, pituus ja siirto- ja suojaustarpeet nostavat

kustannukset korkealle
• ei palvele hyvin nykyisiä teollisuuskiinteistöjä, liikennettä jää

paljon sisääntulotielle
• suora linjaus nostaa ajonopeuksia ja yhdessä nelihaaraliittymien

kanssa se huonontaa liikenneturvallisuutta
Huom. Alustavan vaihtoehtovalinnan jälkeen on vielä tutkittu monia erilaisia
tarkennuksia molempiin vaihtoehtoihin ja näiden tarkastelujen perusteella on
tieverkko kehittynyt kaavaehdotusta varten. Viereisen kuvan vaihtoehdot ovat kaikki
kehittyneet jatkokäsittelyssä.



3.2 RENGASTIEN JA HALLITIEN HYÖDYNTÄMINEN, UUSI
VERSIO

35

Vaihtoehto karsiutunut seuraavista syistä:

• Rengastien osuudella katualuetta pitäisi levittää, mutta se on
lähellä olevien rakennusten vuoksi hyvin  vaikeaa, vaatisi myös
asemakaavan muutoksen

• Hallitien alueella katualuetta olisi levennettävä asemakaavan
muutoksella

• Ahtaassa ympäristössä tiestä ei saada pääkadun vaatimusten
mukaista vaan se jää ahtaaksi ja palvelee teollisuutta huonosti
(selkeys kärsii)

• Pyörätielle ei riittävästi tilaa ja liittymät jäävät ahtaiksi

• Yhteys ei täytä teollisuuden pääkadun tavoitteita

• Tie päättyy Teollisuustiehen, eikä palvele sen etelä- ja
itäpuolella olevaa teollisuutta eikä Kuopiontien liikennettä

• Tien pituus 1,4 km, kapeus edellyttää erikois-ratkaisuja ja
nostaa hintaa, jo rakennettu katuosuus taas toisi säästöä



3.2 SUOSITUS LINJAUKSEN TARKENTAMISEKSI

Suositus tielinjaksi (kirkkaan sininen linjaus):
• Linjausta on tarkennettu monessa vaiheessa, jotta voidaan ottaa

huomioon:

• Edullisin liittymäpaikka valtatiehen 16

• Vallitseva asemakaavoitus Tupasaaren alueella

• Maanomistusolot

• Nykyisten tonttien logistiset tarpeet

• Jo varatut teollisuustontit

• Suunniteltu katurakentaminen (Juurikaskydäntie, Hallitie)

• Maaperäolosuhteet (tehtiin pohjatutkimus Tehdaspolun ja
Kuopiontien välillä > siirrettiin tielinjaan länteen)

• Kaarre Rengastien kohdalla on R=80m, se on 40 km/h nopeuden
mukainen ohjearvo. Tavoitteena oli sujuvampi geometria, mutta
linjaus on sovitettu yhteistyössä maanomistajien kanssa

• Uudelle tielle asetetut tavoiteet, erityisesti:
• Tupasaarentie raskaan liikenteen yhteydeksi ja Alajärventie sisääntulotieksi

ja kaupan väyläksi

• Kokoaa ja palvelee hyvin teollisuutta, ei houkuttele läpläpikulkua, ohjaa
Kuopiontien liikenteen vt:lle 16

36
Huom. Tässä kuvassa sininen linja on jo lähes lopullinen pohjoispään osalta, mutta
eteläpäätä on vielä työstetty eteenpäin ja verkkoa on täydennetty läntisten alueiden
saavutettavuuden parantamiseksi. Kiertoliittymä ei sisälly loppuratkaisuun.



3.2 TEOLLISUUSALUEEN LÄNTISEN OSAN YHTEYDET (1)

• Teollisuus laajenee pohjoiseen ja länteen
• Tavoitteet ja tieverkon selkeys

• vähentää sisääntulotien kuormitusta ja parantaa sen
turvallisuutta

• erotellaan raskas ja henkilöautoliikenne sekä kävely ja
pyöräily toisistaan

• ehkäistään teollisuusalueen läpiajoa rauhoittamalla
liikennettä verkollisin toimenpitein (mm. tiukka geometria
ja 40 km/h nopeusrajoitus Rengastien kohdalla)

• Yhteys vt:lle 16 (logistiikka)
• Yhteys Kurejoentie/keskustaan (työmatkat, asointi)
• Läntiset kokoojakadut kytketään Tupasaarentiehen

etelässä Terätien kautta ja pohjoisessa Juurikaskydön
pohjoispuolella

• Vanhan kaatopaikan alue ohjaa ja rajaa linjausta
• Hautasenkydön alueen rauhoittaminen
Huom. Tupasaarentien eteläpää on vielä muokkautunut tässä esitetystä kuvasta ja
läntinen kokoojatie on ohjattu Terätien kautta, jotta häiriöt Hautasenkydön alueelle
vähenisivät.



3.2 TEOLLISUUSALUEEN LÄNTISEN OSAN YHTEYDET (2)

• Läntisen kokoojakadun eteläpään yhteys Kurejoentielle ja
keskustaan (työmatkat, asiointi) liitetään Terätien kautta,
jotta häiriöt Hautasenkydön asutukselle pysyisivät
pienempinä

• Tupasaarentien linjaamista osoittaa katkoviivanuoli, jossa
tie kulkisi pallohallin yli, Terätie liitetään jatkeella tähän
linjaan

• Pallohalli on elementtirakenteinen ja siten siirrettävissä,
halli on vuokratontilla eikä siten ole ehkä tarkoitettukaan
pysyväksi, lisäksi halli on rakennettu edellisessä
osayleiskaavassa osoitetun tielinjauksen päälle

• Läntinen kokooja ja uusi Tupasaarentie mahdollistaa näin
sujuvan yhteyden biotuotekentän ja lämpölaitoksen
välille, jolloin asutuksen lähellä ei ole tarvetta varastoida
niin paljoa raaka-ainetta lämpölaitoksen tarpeisiin

• Kurejoentien nelihaaraliittymään voidaan tarkemmassa
suunnittelussa tutkia kiertoliittymää



3.2 TEOLLISUUSALUEEN LÄNTISEN OSAN YHTEYDET (3)

Huom. Vasen kuva säilyttäisi pallohallin, mutta toisi tien lähelle asutusta ja tien linjaus olisi epäedullinen jyrkkine
kaarteineen. Oikealla lopullinen linjaus ja katuverkko tien eteläpäässä.




















